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∆ΥΝΑΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
 

 

Vibro MS 

ΑΝΤΙΚΡΑ∆ΑΣΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ 

 

 
1. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ – ΥΠΟΧΩΡΗΣΗΣ* 2. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΟΡΤΙΟΥ – Ι∆ΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
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   3. ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΚΡΑ∆ΑΣΜΩΝ 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Με βάση το φορτίο ανά σηµείο έδρασης (Kg) 

ελέγχουµε από το διάγραµµα 1 την υποχώρηση (mm) 

και από το διάγραµµα 2 υπολογίζουµε την 

ιδιοσυχνότητα του αντικραδασµικού.  
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Στο διάγραµµα 3, µε δεδοµένη τη διεγείρουσα 

συχνότητα του µηχανήµατος (fe = στροφές ανά λεπτό / 

60) και την ιδιοσυχνότητα που έχει υπολογιστεί από το 

διάγραµµα 2, υπολογίζουµε την % θεωρητική µείωση 

κραδασµών (efficiency, n). 

 
 
* ( Οι µετρήσεις πραγµατοποιήθηκαν µε βάση τη µέθοδο ΕΛΟΤ ΕΝ 826:97 
 στα εργαστήρια των ΥΠΕΧΩ∆Ε / ΚΕ∆Ε και ΕΛΚΕ∆Ε ).  
 


