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FIRST SMART DUCT

Canalsplit è la nostra canalina nata da un’idea tanto semplice quanto 

rivoluzionaria e accolta con entusiasmo dagli installatori. Praticità d’uso 

e design elegante fanno di questa canalina l’alleata perfetta per lavorare 

meno e meglio: ecco perché, a quasi 25 anni dalla sua ideazione, la nostra 

canalina è ancora la canalina più utilizzata dagli installatori.

Scegliendo Canalsplit, avrai la certezza di acquistare un prodotto di 

altissima qualità e riciclabile al 100%, ma anche di avere a disposizione 

un servizio completo di customizzazione, grazie al quale possiamo 

personalizzare il codice, l’etichetta, la stampa sul prodotto finito, il colore 

e, per gli ordini più importanti, anche il packaging. 

Canalsplit is our conduit born from an idea as simple as it is revolutionary 

and enthusiastically welcomed by installers. Ease of use and elegant 

design make this conduit the perfect ally for working less and better: this 

is why, almost 25 years after its conception, our conduit is still the most 

used by installers.

By choosing Canalsplit, you will have the certainty of purchasing a product 

of the highest quality and 100% recyclable. You also have a complete 

customization service available such; the code, the label, the printing on 

the finished product, the color and for the most important orders, even 

the packaging.



COLORI
COLORS

BCF

BIANCO CREMA
CREAM WHITE 

-W

BIANCO PURO
PURE WHITE

-M

MARRONE
BROWN

-B

NERA
BLACK

14
15

C= 35 D= 200

10 mm
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d

CANALSPLIT 06 Code Technical data Description

     0612 BCF Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

     0612 BCF-W

Pack. 24 mt.

C= 35 D= 200

10 mm

55

70

c

d

CANALSPLIT 07 Code Technical data Description

     0712 BCF Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

     0712 BCF-W

Pack. 24 mt.

C= 50 D= 200

10 mm

60

80

c

d

CANALSPLIT 08 Code Technical data Description

     0812 BCF Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

     0812 BCF-W

     0812 BCF-M

     0812 BCF-B

Pack. 16 mt.

RECYCLERoHS REACh

MADE IN

100%

C= 50 D= 200

10 mm

65

90

c

d

CANALSPLIT 09 Code Technical data Description

     0912 BCF Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

     0912 BCF-W

Pack. 16 mt.

C= 80 D= 200

10 mm

90

140

c

d

CANALSPLIT 14 Code Technical data Description

     1412 BCF Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

     1412 BCF-W

Pack. 8 mt.

C= 80 D= 200

10 mm

75

110

c

d

CANALSPLIT 12 Code Technical data Description

     1212 BCF Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

     1212 BCF-W

Pack. 8 mt.

NASCONDI IN BELLA VISTA

Design accattivante e inserti speciali che 
consentono di semplificare e velocizzare 
il lavoro dell’installatore: queste sono 
le chiavi del successo della canalina 
per la climatizzazione ideata da noi di 
Artiplastic.

HIDE IN BEAUTIFUL VIEW

Attractive design and special inserts 
that allow you to simplify and speed up 
installation: these are
the keys to the success of the air 
conditioning conduits designed by 
Artiplastic.

Staffa FASTBLOCK regolabile, 
inserimento rapido per fissaggio 
tubi, rimozione mediante lieve 
divaricamento delle pareti.
Film protettivo a richiesta.

Adjustable FASTBLOCK bracket, 
quick insertion for fixing pipes, 
removal by slightly retracting the 
walls.
Protective film on request.



CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DI CANALSPLIT® 
E CANALSPLIT - MIDI®.
CANALSPLIT® AND CANALSPLIT - MIDI® 
CHEMICAL/PHYSICAL FEATURES.

MASSA VOLUMICA   SPECIFIC WEIGHT	 kg/dm3 	 1,55 	 ISO 1183/87

CARICO A ROTTURA   YIELDIG STRENGHT	 kg/cm2 	 390	 ISO R 527/66

CARICO DI SNERVAMENTO   TENSILE STRENGHT	 kg/cm2 	 380 	 ISO R 527/66

ALLUNGAMENTO A ROTTURA   ELONGATION TO BREAK 	 % 	 130 	 ISO R 527/66

VICAT   VICAT	 °C 	 82 	 ISO 306/74-Met.B

RESILIENZA IZOD   RESILIENCE IZOD 	 J/m 	 100 	 ISO 180/82

DUREZZA SHORE D   HARDNESS SHORE D	 Sh.D 	 82 	 ISO 868/85

CLASSIFICAZIONE AUTOESTINGUENZA   CLASSIFICATION SELF-ESTINGUISH	 -	 V0	 UL 94

STABILIZZAZIONE   STABILIZATION	 Ca - Zn 	 -	 -

Temperatura di esercizio - 20° + 60° C            Working temperature - 20° + 60° C

UNITÀ DI 
MISURA
UM 

VALORE 
VALUE

METODO 
DI PROVA
METHOD

CANALSPLIT-MIDI®

CANALSPLIT®

CANALI
DUCTS

16 17

As a result of differing market request, 

ARTIPLASTIC has designed a new line of 

conduits, “CANALSPLIT.MIDI”, that can be 

perfectly integrated with all CANALSPLIT® 

accessories. 

Thanks to the design and production me-

thods the “midi” line, that doesn’t have the 

encirclement covers, is cheaper that the 

traditional CANALSPLIT® line, while main-

taining practicality, fast installation, qua-

lity and elegance. 

In seguito alle sempre più differenti esigen-

ze del mercato, ARTIPLASTIC ha realizzato 

una nuova linea di canali, “CANALSPLIT-MI-

DI®”, perfettamente integrabile con tutti gli 

accessori della linea CANALSPLIT®.

Grazie al suo design e alla metodologia di 

produzione la linea “midi”, non avendo il 

coperchio avvolgente, risulta essere più 

economica della linea tradizionale CA-

NALSPLIT®, pur mantenendo praticità, ra-

pidità di installazione, qualità ed eleganza.

C= 35 D= 200

10 mm

45

60

c

d

CANALSPLIT-MIDI 06 Code Technical data Description

     0612 MD Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

     

Pack. 24 mt.     

C= 80 D= 200

10 mm

75

110

c

d

CANALSPLIT-MIDI12 Code Technical data Description

     1212 MD Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

   

Pack. 8 mt.       

C= 50 D= 200

10 mm

60

80

c

d

CANALSPLIT-MIDI 08 Code Technical data Description

     0812 MD Canale idoneo
per l’installazione
di mono-split.

Duct is designed
for the installation
of mono-splits.

     

Pack. 16 mt.     

RECYCLERoHS REACh

MADE IN

100%



Particolare staffa 
FASTBLOCK regolabile.

Adjustable FASTBLOCK 
bracket detail.

1918

ACCESSORI CANALSPLIT®

CANALSPLIT® ACCESSORIES

Gli accessori, come la canalizzazione, 

sono realizzati in PVC rigido antiurto 

resistente ai raggi UV. Gli stessi si ap-

plicano sul canale esercitando una lieve 

pressione nel punto di ancoraggio CA-

NALE/ACCESSORIO.

Accessories such as the canalisation are 

made of rigid shock and U.V. resistant 

PVC. Accessories are mounted by slightly 

pressing the ancorage point CANAL/AC-

CESSORY.

GIUNTO COPERCHIO
COVER JOINT
Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 0604 GC  0704 GC  0804 GC  0904 GC  1204 GC  1404 GC

 0604 GC-W  0704 GC-W  0804 GC-W  0904 GC-W  1204 GC-W  1404 GC-W

 0804 GC-M   

 0804 GC-B

Pack. 30 Pack. 30 Pack. 30 Pack. 30 Pack. 20 Pack. 20

ANGOLO INTERNO
INTERNAL CORNER
Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 0605 AI  0705 AI  0805 AI  0905 AI  1205 AI  1405 AI

 0605 AI-W  0705 AI-W  0805 AI-W  0905 AI-W  1205 AI-W  1405 AI-W

 0805 AI-M   

 0805 AI-B

Pack. 8 Pack. 8 Pack. 6 Pack. 6 Pack. 4 Pack. 4

ANGOLO ESTERNO
EXTERNAL CORNER
Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 0606 AE  0706 AE  0806 AE  0906 AE  1206 AE  1406 AE

 0606 AE-W  0706 AE-W  0806 AE-W  0906 AE-W  1206 AE-W  1406 AE-W

 0806 AE-M   

 0806 AE-B

Pack. 12 Pack. 12 Pack. 9 Pack. 9 Pack. 6 Pack. 6

CURVA PIANA
PLANE CURVE
Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 0607 CP  0707 CP  0807 CP  0907 CP  1207 CP  1407 CP

 0607 CP-W  0707 CP-W  0807 CP-W  0907 CP-W  1207 CP-W  1407 CP-W

 0807 CP-M   

 0807 CP-B

Pack. 10 Pack. 10 Pack. 8 Pack. 8 Pack. 6 Pack. 6

TAPPO TERMINALE
END CAP
Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 12

 0608 TT  0708 TT  0808 TT  0908 TT  1208 TT

 0608 TT-W  0708 TT-W  0808 TT-W   1208 TT-W

 0808 TT-M  

 0808 TT-B

Pack. 12 Pack. 12 Pack. 9 Pack. 9 Pack. 6

STAFFE FASTBLOCK
BRACKETS
Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 0603 ST  0703 ST  0803 ST  0903 ST  1203 ST  1403 ST

Pack. 30 Pack. 30 Pack. 30 Pack. 30 Pack. 20 Pack. 20

RECYCLERoHS REACh

MADE IN

100%

 -W: Versione in colorazione bianco puro / Pure white color version
 -M: Versione in colorazione marrone / Brown color version
 -B: Versione in colorazione NERA / Black color version



ACCESSORI
ACCESSORIES

Gli accessori, come la canalizzazione, 

sono realizzati in PVC rigido antiurto resi-

stente ai raggi UV. Gli stessi si applicano 

sul canale esercitando una lieve pres-

sione nel punto di ancoraggio CANALE/

ACCESSORIO.

Accessories such as the canalisation are 

made of rigid shock and U.V. resistant 

PVC. Accessories are mounted by slightly 

pressing the ancorage point CANAL/AC-

CESSORY.

20 21

PASSAGGIO A MURO
WALL PASSAGE
Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 0610 PM  0710 PM  0810 CM  0910 PM  1210 PM  1410 PM

 0610 PM-W  0710 PM-W  0810 CM-W  0910 CM-W  1210 PM-W  1410 PM-W

 0810 CM-M   

 0810 CM-B

Pack. 10 Pack. 10 Pack. 8 Pack. 8 Pack. 8 Pack. 8

CURVA A MURO
CORNER WALL ELBOW
Type 06 Type 07 Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 0609 CM  0709 CM  0809 CM  0909 CM  1209 CM  1409 CM

 0609 CM-W  0709 CM-W  0809 CM-W  0909 CM-W  1209 CM-W  1409 CM-W

 0809 CM-M   

 0809 CM-B

Pack. 9 Pack. 9 Pack. 6 Pack. 6 Pack. 4 Pack. 4

RACCORDO MURO
WALL JUNCTION
Type 08 Type 09

 0816 RM  0916 RM

 0816 RM-W  0916 RM-W

Pack. 6 Pack. 6

GIUNTO FLESSIBILE
FLEXIBLE JOINT
Type 06 Type 08

 0611 GF  0811 GF

 0811 GF-W

L 590 (mm) L 590 (mm)
Pack. 6 Pack. 4

DERIVAZIONE A “T”
“T” SHUNT
Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 0813 DT  0913 DT  1213 DT  1413 DT

 0813 DT-W  0913 DT-W  1213 DT-W  1413 DT-W
Pack. 4 Pack. 4 Pack. 4 Pack. 2

RIDUZIONE
REDUCTION
Type 08 Type 09 Type 12 Type 14

 8060 RI  9060 RI  1280 RI  1412 RI

 8060 RI-W  9060 RI-W  1280 RI-W  1412 RI-W

 8070 RI  9070 RI  1290 RI  

 8070 RI-W  9070 RI-W  1290 RI-W

Pack. 12 Pack. 12 Pack. 8 Pack. 8

RECYCLERoHS REACh

MADE IN

100%

 -W: Versione in colorazione bianco puro / Pure white color version
 -M: Versione in colorazione marrone / Brown color version
 -B: Versione in colorazione NERA / Black color version

Raccordo a muro.

Wall Junction



65°-1
30

°

80°-1
05°

70°-1
20°

Particolare movimento
curva piana regolabile.

Adjustable plane curve
moviment detail.
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ANGOLO INTERNO REGOLABILE
ADJUSTABLE INTERNAL ANGLE
Type 06 Type 08

 0620 IR  0820 IR

 0620 IR-W  0820 IR-W

Pack. 6 Pack. 4

ANGOLO ESTERNO REGOLABILE
ADJUSTABLE EXTERNAL ANGLE
Type 06 Type 08

 0621 ER  0821 ER

 0621 ER-W  0821 ER-W

Pack. 8 Pack. 6

ANGOLO VERTICALE SINISTRO
LEFT VERTICAL ANGLE
Type 06 Type 08

 0614 VS  0814 VS

 0614 VS-W  0814 VS-W

Pack. 6 Pack. 4

ANGOLO VERTICALE DESTRO
RIGHT VERTICAL ANGLE
Type 06 Type 08

 0615 VD  0815 VD

 0615 VD-W  0815 VD-W

Pack. 6 Pack. 4

CURVA PIANA REGOLABILE
ADJUSTABLE PLANE CURVE
Type 06 Type 08 Type 12

 0622 PR  0822 PR  1222 PR

 0622 PR-W  0822 PR-W  1222 PR-W

Pack. 8 Pack. 6 Pack. 4

RECYCLERoHS REACh

MADE IN

100%

 -W: Versione in colorazione bianco puro / Pure white color version

ACCESSORI SPECIALI
SPECIAL ACCESSORIES

Al fine di garantire installazioni sempre 

più rapide e precise è stata realizzata una 

serie di accessori speciali per le canali-

ne tipo 06 e 08 nelle versioni standard e 

midi. La loro principale caratteristica è la 

possibilità di regolazione degli angoli e la 

capacità di risolvere particolari situazioni 

di installazione.

L’angolo verticale è derivato da un abbi-

namento tra angolo interno e curva pia-

na. Consente così, in situazioni di limitato 

spazio disponibile, il cambio di direzione 

e piano pur rimanendo aderenti allo spi-

golo della parete.

In order to guarantee more rapid and 

practical installations it has been carried 

out a series of special accessories for the 

duct type 06 and 08 standard and midi 

models. Their main characteristic is the 

possibility of regulating the angles and 

the ability to solve any different kind of 

installation.

The vertical angle is a perfect coupling 

between the internal angle and the plane 

curve. So it allows, when there’s a limited 

available space, the changing of both di-

rection and plan keeping adherent to the 

edge of the walls.



ALCUNI ESEMPI DI INSTALLAZIONE. 
INSTALLATION EXAMPLE.

Dettaglio montaggio 
del kit flessibile. 

Mounting detail 
of flexible kit. 

2

1

1

1

Terminali connessione canalina - corrugato
Accessories for duct - corrugated pipe connection

Staffa fissaggio corrugato
Bracket for corrugated pipe fixation

Tappo di chiusura in plastica morbida
Soft plastic closing cap

Tubo flessibile corrugato da 1 mt.
Flexible corrugated pipe 1 mt.

RECYCLERoHS REACh

MADE IN

100%
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KIT FLESSIBILE
FLEXIBLE KIT
Type 08 Type 12

 0823 KF  1223 KF

Pack. 1 Pack. 1

KIT COMPOSTO DA
KIT COMPOSED OF

KIT FLESSIBILE
FLEXIBLE KIT

Il kit permette il collegamento di due 

canaline mediante un tubo corrugato di 

lunghezza 1 metro. Grazie alla sua fles-

sibilità consente di risolvere complicate 

problematiche di installazione con un 

appagante risultato estetico.

Inoltre, grazie al terminale in plastica 

morbida (fornito), permette anche la 

copertura delle tubazioni di rame pre-

isolato provenienti dalla motoconden-

sante e dirette in canalina, preservando 

così l’isolamento.

This kit permits connection of two ducts 

through one-meter corrugated pipe. 

Thanks to its flexibility permits to resolve 

complicated problem during installation 

with fulfilling aesthetics results.

Furthermore, thanks to soft-plastic cap 

(included), get a perfect covering of pre-

insulated copper pipes coming out from 

external unit and direct into duct, preser-

ving copper insulation.


